
ECOSAN
MULTILEVEL
malta minerale multiuso 
a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 
applicabile con spessore variabile da 3 a 30 mm



Malta minerale multiuso a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 per 
la ricostruzione, regolarizzazione e livellatura di supporti irregolari 
applicabile in unica mano con spessore variabile da 3 a 30 mm.

ECOSAN MULTILEVEL

 RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO  
 E SICUREZZA STRUTTURALE 
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elevata adesione su sottofondi lisci o scarsamente assorbenti

ridotto assorbimento capillare e alta permeabilità al vapore acqueo

leganti naturali e ottime resistenze meccaniche consentono la realizzazione di finiture di pregio 
ad elevata durabilità

di classe M15 secondo la UNI EN 998-2, idonea anche per impieghi strutturali

indicata per interventi di miglioramento e adeguamento sismico

ideale come intonaco per i sistemi NETFIX SAFE PLUS antiribaltamento e 
antisfondellamento, anche in sovrapposizione su intonaci esistenti

la compatibilità con vecchie murature e il ridotto modulo elastico garantiscono la massima 
adattabilità nel restauro storico monumentale

contribuisce a creare ambienti sani e confortevoli grazie all’effetto igroregolatore e all’elevata 
permeabilità al vapore acqueo, ostacolando la formazione di muffe e batteri
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CONFORME ALLA 
UNI EN 998-2

G
M15

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSIV-W2

SCHEDA 
TECNICA

 AMBIENTI SANI  
 E CONFORTEVOLI 

 RESTAURO STORICO  
 MONUMENTALE 

 INTONACO, RASANTE  
 E MALTA DA MURATURA 


