
ECOSAN
INTONACO
ITALIANO

intonaci 
ad effetto sanificante permanente
che inibiscono 
la formazione di muffe

INTO BLU



Intonaco 100% minerale termoisolante alleggerito con effetto sanificante 
permanente e regolatore di umidità. Risanante, deumidificante e anticon-
densa, permette interventi di riqualificazione termica che garantiscono 
un elevato comfort abitativo.

INTO BLU

A base di pura calce idraulica naturale e nanosilicati ad attività pozzolanica

Ad effetto sanificante permanente

Macroporoso e altamente traspirante, cattura l’umidità nell’ambiente e la redistribuisce in 
caso di necessità migliorandone il comfort abitativo

Ad azione disinfettante e battericida, in grado di ostacolare la formazione di muffe e batteri

Naturale e 100% minerale applicabile su tutti i tipi di muratura

Perfetto contro i fenomeni di umidità da condensa tipici in locali interrati o seminterrati

Eccellente come intonaco interno in abbinamento ad un sistema termoisolante a cappotto 
esterno, per ottimizzare le prestazioni energetiche e regolare l’umidità in eccesso negli ambienti

 CARATTERISTICHE 















SCHEDA 
TECNICA

 RISANANTE, DEUMIDIFICANTE 
 E ANTICONDENSA 

 TERMOISOLANTE 
 ALLEGGERITO 

 AD EFFETTO 
 SANIFICANTE PERMANENTE 

 AD AZIONE DISINFETTANTE 
 E BATTERICIDA 

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

T2
CSII-W1

MALTA PER INTONACI TERMICI

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

R
CSII

MALTA PER RISANAMENTO

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSII-W1

 MIGLIOR 
 COMFORT ABITATIVO 



Intonaco ecologico a speciale formulazione composto da materie prime 
naturali con effetto sanificante permanente e regolatore di umidità per un 
elevato comfort abitativo.

ECOSAN INTONACO ITALIANO

Intonaco traspirante a base calce idraulica naturale ed ecoleganti minerali 

Ad effetto sanificante permanente 

Cattura l’umidità nell’ambiente e la redistribuisce in caso di necessità migliorandone il 
comfort abitativo

Inibisce la formazione di muffe

Naturale e 100% minerale applicabile su tutti i tipi di muratura

Eccellente come intonaco interno in abbinamento ad un sistema termoisolante a cappotto 
esterno, per regolare l’umidità in eccesso negli ambienti

 CARATTERISTICHE 













SCHEDA 
TECNICA

 MIGLIOR 
 COMFORT ABITATIVO 

 AD EFFETTO SANIFICANTE 
 PERMANENTE 

 NATURALE E 
 100% MINERALE 

 INIBISCE LA FORMAZIONE 
 DI MUFFE 

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSII-W0



CVR S.p.A.
Zona Industriale Padule
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