
MALTA BLU
INTO BLU
LA VIA DEL 

BENESSERE



Malta termica alleggerita ideale per bioedilizia,
restauro e il benessere termo igrometrico negli 
edifici

CARATTERISTICHE

Malta strutturale termo isolante ad elevate
resistenze meccaniche (M10)

Materiale leggero a resa elevata a base di pura 
calce idraulica naturale e nanosilicati ad attività 
pozzolanica

Naturale, minerale ed ecocompatibile con
un’eccellente permeabilità al vapore acqueo

Basso modulo elastico, ottima durabilità e
completamente riciclabile a fine vita

Per interventi innovativi, efficaci e duraturi in 
grado di garantire un elevato standard costruttivo,
comfort abitativo e sostenibilità ambientale

MALTA BLU

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-2

L
M10

MALTA DA MURATURA LEGGERA
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INTO BLU
Intonaco termico ad azione risanante,
deumidificante e anticondensa per la
riqualificazione e il benessere termo
igrometrico degli edifici

CARATTERISTICHE

Intonaco minerale termoisolante alleggerito ad
azione deumidificantae e risanante

A base di pura calce idraulica naturale e nanosilicati 
ad attività pozzolanica

Regolatore di umidità, anti condensa

Antibatterico, disinfettante, antimuffa, antiodori

Macroporoso e traspirante

Naturale, minerale ed ecocompatibile applicabile
su tutte le murature

Per interventi di risanamento, deumidificazione
e riqualificazione termica completi, efficaci e
duraturi che garantiscono un elevato comfort
abitativo e sostenibilità ambientale 

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSII-W1

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

R
CSII

MALTA PER RISANAMENTO

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

T2
CSII-W1

MALTA PER INTONACI TERMICI
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Via Garfagnana, 17

Zona Industriale Padule 

06024 - Gubbio - Perugia - Italy

Tel. +39 075 92974

Fax +39 075 9292030

www.cvr.it / info@cvr.it
MALTA BLU

INTO BLU

ECOSAN RASATURA
FIOR DI CALCE RASATURA

PITTURA A CALCE
SILICAT PITTURA




