
 

FIBRAPLUS
Fibre polipropileniche ad alta densità specifiche per il rinforzo non
strutturale di malte, massetti e intonaci

Fibre polipropileniche ad alta densità specifiche per il rinforzo
non strutturale di malte, massetti e intonaci. Aggiunte in fase di
impasto permettono di incrementare le prestazioni meccaniche
delle malte sia a trazione che a flessione, risultando una valida
alternativa alle reti metalliche. Le fibre riducono le contrazioni
volumetriche da ritiro igrometrico ostacolando la formazione
delle fessurazioni. Rispetto alle reti metalliche che costituiscono
un rinforzo bidimensionale, le fibre polimeriche creano una
armatura tridimensionale diffusa ed omogenea. Il trattamento
superficiale di apprettatura rende la superficie del filamento
alcali resistente e garantisce una perfetta adesione tra legante
cementizio e fibra. L’utilizzo delle fibre evita possibili errori di
posizionamento della rete, impedisce l’insorgenza di fenomeni
corrosivi in ambienti aggressivi, semplifica e velocizza la posa in
cantiere riducendo tempi e fatica.

 

Descrizione

Aspetto filamenti grigio antracite

Impiego rinforzo non strutturale di malte, massetti e intonaci

Dosaggio 1 – 3 kg per m³ di malta (oppure 0,5% sul dosaggio di cemento)

Modalità immissione aggiungere omogeneamente durante le fasi di impasto

Dati Tecnici

Materiale polipropilene ad alta densità

Massa volumica 0,90 kg/dm³

Lunghezza 20 mm

Diametro equivalente 0,48 mm

Resistenza a trazione 600 – 700 MPa

Punto di fusione 230°C

Modulo elastico 3500 MPa

Assorbimento acqua ≤0,02%

Allungamento 10%

Resistenza agli alcali ottima
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Voce di Capitolato

La realizzazione dei massetti a consistenza terra umida fibrati, il confezionamento di malte o di intonaci fibro rinforzati, sarà effettuata
mediante opportuna aggiunta di fibre polipropileniche ad alta densità, alcali resistenti, con lunghezza di 20 mm. tipo le FIBRAPLUS della
Società CVR immettendo un dosaggio variabile da un minimo di 1 kg sino ad un massimo di 3 kg per metro cubo di impasto.

Avvertenze

• per garantire una dispersione omogenea delle fibre nell’impasto si raccomanda di utilizzare idonei sistemi di immissione o di caricamento
della betoniera o della macchina impastatrice
• le fibre non sono idonee per interventi di rinforzo strutturale

Sicurezza

Avvertenze per la sicurezza: attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.

CONFEZIONI sacchetti in plastica da 1 kg in scatole da 10 kg

CONSERVAZIONE 24 mesi nelle confezioni integre stoccate in luogo chiuso ed asciutto

CVR S.p.A.
Zona Industriale Padule - 06024 - Gubbio - Perugia - Italy
Tel. +39 075 92974 / www.cvr-italy.com / info@cvr.it 
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