
 

PULITEC
Pulitore acido

Pulitore a base di acidi inorganici e detergenti disciolti in acqua,
specifico per la pulizia di residui di sigillanti cementizi su
pavimenti e rivestimenti ceramici. Idoneo per rimuovere
incrostazioni di cemento e calce su superfici in laterizio, pietre
naturali, ceramica, cotto e calcestruzzo. Ideale per la pulizia
finale. Prodotto per uso professionale.

 

Descrizione

Aspetto liquido incolore

Impiego pulitore acido per murature e pavimentazioni

Ambiente interno - esterno

Supporti pavimenti e rivestimenti ceramici
pietre naturali non sensibili agli acidi
murature a faccia a vista in pietra o mattoni
pianelle e cotto
attrezzature da cantiere

Diluizione puro o diluito fino a 1:3 con acqua in funzione dell'utilizzo

Applicazione manuale con pennello o a spruzzo

pH ≤ 2

Consumo 0,25 - 0,5 lt/m2

Condizioni di conservazione e posa da +5°C a +35°C

Campi d'impiego

Il prodotto è opportunamente studiato al fine di evitare un'azione aggressiva delle parti solubili. La dissoluzione delle incrostazioni superficiali
avviene in modo progressivo e lento al fine di non intaccare il materiale

Modalità di applicazione

PULITEC si applica a pennello o a spruzzo riportando il prodotto sul materiale da ripulire in successive applicazioni sino al raggiungimento
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del risultato voluto.

Voce di Capitolato

Prodotto acido. Evitare il contatto con la pelle. L'utilizzo del prodotto deve avvenire proteggendo le mani con guanti impermeabili in gomma e il
corpo con indumenti appropriati. Proteggere gli occhi con occhiali chiusi al fine di evitare il contatto con possibili schizzi che si possono
verificare durante le fasi di lavorazione. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente le parti interessate con acqua potabile e se
necessario ricorrere alle cure di un medico. Lavare rapidamente con acqua e sapone la pelle. Tenere le confezioni chiuse e lontano dalla
portata dei non addetti ai lavori.

Avvertenze

Prodotto acido. Evitare il contatto con la pelle. L’utilizzo del prodotto deve avvenire proteggendo le mani con guanti impermeabili in gomma e
il corpo con indumenti appropriati. Proteggere gli occhi con occhiali chiusi al fine di evitare il contatto con possibili schizzi che si possono
verificare durante le fasi di lavorazione. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente le parti interessate con acqua potabile e se
necessario ricorrere alle cure di un medico. Lavare rapidamente con acqua e sapone la pelle. Tenere le confezioni chiuse e lontano dalla
portata dei non addetti ai lavori.

Sicurezza

Avvertenze per la sicurezza: attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.

CONFEZIONI taniche in plastica da 1 lt. in scatola da 12 pezzi e taniche in plastica da 5 lt.

CONSERVAZIONE 12 mesi negli imballi originali in luogo protetto da UV
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